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Załącznik nr 2 do Zaproszenia                                                             
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa  wszechstronnego aparatu USG
	Parametry wymagane aparatu 
	Parametr 

wymagany 
	Wartość oferowana - 

podać proponowane rozwiązanie 

	Nazwa oferowanego urządzenia:  

Typ: 

Producent: 

Kraj:
	TAK, podać 
	

	Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe - wymagany rok produkcji: min. 2024/2025
	TAK, podać 
	

	Cyfrowy aparat ultrasonograficzny 
	TAK 
	

	Kolorowy monitor cyfrowy typu LED, o przekątnej ekranu min. 21". 
	TAK, podać 
	

	Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej min. 10,1" do sterowania funkcjami aparatu. Ekran dotykowy posiadający możliwość konfiguracji przez użytkownika 
	TAK, podać 
	

	Klawiatura alfanumeryczna 
	TAK 
	

	Możliwość regulacji wysokości pulpitu, możliwość regulacji położenia monitora względem pulpitu we wszystkich płaszczyznach 
	TAK
	

	Ilość niezależnych jednakowych gniazd dla głowic obrazowych przełączanych 

elektronicznie - min. 3 
	TAK, podać 
	

	Tryby obrazowania – min. 2D, CFM, PWD, CWD, TVI
	TAK, podać 
	

	Videoprinter czarno-biały zamontowany z przodu aparatu, umożliwiający otrzymanie 

wydrukowanego zdjęcia. 
	TAK 
	

	Doppler pulsacyjny PWD (duplex) z rejestracją prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) do min. 6.5 m/s. Wybór min. 7 prędkości przesuwu zapisu trybu PW
	TAK, podać 
	

	Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. 89o na obrazie zatrzymanym i obrazach z pamięci w celu analizy i pomiarów dopplerowskich. 
	TAK, podać 
	

	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) 
	TAK 
	

	Tryb anatomicznego M-mode 
	TAK 
	

	Doppler spektralny tkankowy 
	TAK 
	

	Kolorowy doppler tkankowy 
	TAK 
	

	Możliwość obrazowania jednoczasowego w min. trzech trybach - Triplex (B+CD+PWD) 
	TAK 
	

	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem kolor Doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu
	TAK, podać 
	

	Niedopplerowska metoda wizualizacji przepływu 
	TAK 
	

	Tryb automatycznego pomiaru IMT 
	TAK 
	

	Wybór min. 5 różnych prędkości odtwarzania filmu w pamięci CINE. 
	TAK 
	

	Pamięć dynamiczna dla trybu B-mode i Dopplera kolorowego min. 360 sekund 
	TAK 
	

	Wbudowany dysk twardy o pojemności min. 500 GB, przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów. 
	TAK, podać 
	

	Wykonanie funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych. 
	TAK, podać 
	

	Zapis obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach co najmniej JPEG, WMV, DICOM, RAW DICOM. 
	TAK 
	

	Baza danych pacjentów z możliwością zapisu raportów, obrazów statycznych, pętli obrazowych 
	TAK 
	

	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku, zapisu na pamięci flash oraz wydruku obrazu na videoprinterze po naciśnięciu jednego przycisku. 
	TAK 
	

	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań co najmniej : 

Ginekologicznych  /  Położniczych 

Jamy brzusznej  / Naczyniowych 

Płucnych  / Małych narządów, 

Mięśniowo – szkieletowych  / Kardiologicznych
	TAK, podać 
	

	Tryb czuwania „standby” umożliwiający ponowne uruchomienie aparatu w czasie do 20 sekund
	TAK 
	

	Głowica convex elektroniczna min. 2-5 MHz
	TAK, podać 
	

	Głowica liniowa elektroniczna min. 5-10 MHz
	TAK, podać 
	

	Głowica sektorowa kardiologiczna, matrycowa, min. 2-4 MHz
	TAK,podać
	

	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową. Zakres częstotliwości pracy min. 8.0-18.0 MHz, pole widzenia min. 25 mm
	TAK 
	

	Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex o częstotliwości min. 5,0-10,0 MHz, pole widzenia min. 130 stopni 
	TAK 
	

	Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalna o częstotliwości min. 4.0-10.0 MHz, pole widzenia min. 130 stopni 
	TAK 
	

	Możliwość rozbudowy o obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging)
	TAK
	

	PARAMETR OCENIANY 
	PUNKTACJA 
	WARTOŚĆ OFEROWANA, 

LICZBA PKT (WPISAĆ)

	Okres gwarancji min. 48 miesięcy od daty podpisania „Protokołu instalacji i szkolenia”


	48 m-cy - 0 pkt 

49-60 m-cy - 5 pkt 

Wykonawca poda: gdy > 61 m-cy 

W przypadku braku informacji o gwarancji 

Zamawiający przyjmuje min 48 miesięcy
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Podpisy Wykonawcy /osób uprawnionych do składania 








oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

